
品質管理データ

8,450 100.0 合計 7,582 100.0

743 100.0 合計 528 100.0

18,779 100.0 合計 18,594 100.0
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高知おおとよ製材株式会社

種類
強度等級 含水率

強度等級 本数 比率（％） 強度等級分布図 含水率 本数 比率（％） 含水率分布図

15％以下 5,867 77.4 

E70 (7.0∼8.9) 3,672 43.4 

15～20％ 1,679 22.1E90 (9.0∼10.9) 2,505 29.6

E110 (11.0∼12.9) 36 0.5

E130 (13.0∼14.9) 61

杉平角

E50 (6.9以下) 171 23.0

E110

杉正角

E50 (6.9以下) 1,509 17.8

0.8

25％以上 0 0.0E150

702 8.3 20～25％

E70 (7.0∼8.9) 359 48.3 

15～20％

(15.0以上) 1 0.1

合計

(11.0∼12.9) 31 4.2 20～25％ 0 0.0

90 17.0E90 (9.0∼10.9) 178 23.9

15％以下 438 83.0 

0.0E150 (15.0以上) 0 0.0

合計

E130 (13.0∼14.9) 4 0.6

25％以上 0

桧正角

E50 (6.9以下) 129 0.7

(15.0以上) 135 0.8

合計

15％以下 17,516 94.2 

E70 (7.0∼8.9) 962 5.1

15～20％ 1,078 5.8E90 (9.0∼10.9) 6,404 34.1

E110 (11.0∼12.9) 8,712 46.3 20～25％

●当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を禁止します
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